
            
Takk for at du valgte vårt produkt. 

 Følg denne hurtiganvisningen for å komme i gang. 
 

 

Installasjon: 
 
Strøm 
 

Sett inn strøm pluggen i riktig posisjon i ACX 301SF og vri 90 
(grader) slik at pluggen sitter fast 
Sett i sigarett tenner pluggen i uttaket. 
 

Antenne 
montering 
 

Antenne limes øverst til høyre i front vindu (under sol film) kabel 
legges bak A-stolpe deksel og trekkes frem til ACX 301SF og 
kobles til «AERIAL» 
 

Koble til radio Bilradioen stilles inn på 87,6 MHz og lagres, ACX 301SF vil 
Automatisk koble til. 

 

Betjening: 

 
(Fjernkontroll) 

 
Skru på ACX301SF 
 

Trykk på Rotasjonsknappen og bilradioens skjerm vil vise 
<<DABRADIO>> 
 

Velg stasjon 
 

Vri på Rotasjonsknappen og trykk den ned for å velge 
stasjonen 
 

Lagre stasjon 
 

Velg stasjon, hold inne P1 (P2,P3 eller P4) til stasjonen viser 
"Saved" 
 

Velge lagret stasjon 
 

Trykk P1 (P2,P3 eller P4)  
 

Vise Radioens Tekst 
info  
 

Trykk på Rotasjonsknappen mens du er på stasjonen 
 

Skifte til AUX (spille 
av iPhone) 
 

Trykk på Rotasjonsknappen, deretter AUX  
 

Lagre flere en 4 
stasjoner 
 

Trykk på Rotasjonsknappen etterfulgt av DAB, deretter  velg 
DAB 1,2 eller 3 
 

Logge inn på Meny 
 

Trykk på Rotasjonsknappen, deretter Meny  
 

Volume 
 

Justeres på bilens Radio 
 

LINK 
 

Endre sendefrekvens mellom ACX301SF og bilens radio 
 

Skru av ACX301SF 
 

Trykk og hold på Rotasjonsknappen.  Bilradioens skjerm vil vise 
<<POWEROFF>> 
 

 


